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PRESENTATION DE L’APPAREIL

LACUNZA vous félicite pour votre achat.
Certifié conforme a la Norme ISO 9001, LACUNZA garantit la qualité de ses appareils et
s’engage a répondre aux besoins de ses clients.

Sdre de son savoir-faire basé sur plus de 50 ans d’expérience, Lacunza utilise des technologies
de pointe dans le design et la fabrication de toute sa gamme d’appareils. Ce document vous
aidera a installer votre appareil dans les meilleures conditions pour votre confort et votre
sécurité.
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1. PRESENTATION DE L’APPAREIL

Pour un fonctionnement optimal de I'appareil, nous lisons ce manuel avant la premiere
cuisson. Si vous avez des problémes ou des préoccupations, nous vous invitons a contacter
votre revendeur, qui assurera un maximum de coopération.

Afin d'améliorer le produit, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans
préavis de mettre a jour cette publication.

Cet appareil est concu pour briler du bois en toute sécurité.
ATTENTION: Une mauvaise installation peut entrainer des conséquences graves.
Il est indispensable que l'installation et I'entretien soient effectués par un installateur agrée
toujours selon les spécifications et la réglementation applicables dans chaque pays et dans ce
manuel d’instructions.

1.1. Caractéristiques générales

- . - Atlantic
Unité | Atlantic 500 | Atlantic 610 610R

Puissance Thermique Nominale (P.T.N) a I'environnement kW 8,3 12 10
Rendement a P.T.N. % 79 78 75
Concentration CO mesurée a 13% de O, a P.T.N. % 0,11 0,11 0,11
Débit de fumée a P.T.N. g/s 8,0 10,6 10,5
Température de fumée a P.T.N. °C 259 285 305
Dépression optimale de la cheminée Pa 12 12 12
Consommation bois (hétre) a P.T.N. kg/h 2,4 3,49 3,10
Dimensions du foyer de combustion

Largeur mm 430 530 530

Profondeur mm 280 280 (280)

Hauteur utile mm 220 470 470
Dimensions des blches cm 40 50 50
Volume de chauffage (45W/m3) a P.T.N. m3 184 266 222
Intervalle de chargement de bois h 1 1 1
Volume du cendrier L 1,5 1,5 1,5
Poids kg 78 103 106
Diameétre sortie de fumée mm 150 150 150

Note: Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont basées sur les essais effectués
selon la norme UNE-EN 13240 avec des blches de hétre ne dépassant pas 18% d’humidité et la
dépression indiquée dans chaque cas.

Attention: cet appareil est congu et préparé pour travailler avec des combustibles, le degré
d’humidité du combustible, les chargements de combustible, les intervalles de chargement du
combustible, le tirage de la cheminée et la forme d’installation indiqués dans ce Manuel
d’Instructions. Le non-respect de ces conseils peut provoquer des problémes a I'appareil (de
détérioration, de longévité, etc.) qui ne seront pas pris en charge par la garantie de Lacunza.
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Figure n?1 - Dimensions en mm de I'appareil Atlantic 500
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Figure n22 - Dimensions en mm de I"appareil Atlantic 610
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Figure n23 - Dimensions en mm de I'appareil Atlantic 610R
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2. INSTRUCTIONS POUR
L'INSTALLATEUR

INSTRUCTIONS POUR L’ INSTALLATEUR

2.1. Avertissement pour
I'installateur

Tous les reéglements locaux et
nationaux, y compris tous ceux qui sont
relatifs aux normes nationales et
européennes, doivent étre respectés lors
de l'installation de I"appareil.

L'installation de I'appareil devra étre
réalisée par un installateur agrée.

Un appareil mal installé peut provoquer
des incidents graves (incendies, génération
de gaz nocifs, détérioration des éléments
proches, etc.).

La responsabilité de Lacunza se limite a
fournir l'appareil, en aucun <cas a
Iinstallation de celui-ci.

2.2. Le local d’installation

2.2.1. Ventilation du local

Pour un bon fonctionnement, I'appareil
a besoin d’un apport d’air extérieure. Nous
devons assurer un apport adéquat de cet
air dans la piéce ou il est installé. Cette
quantité d’oxygene sera supplémentaire a
I'oxygene nécessaire pour la
consommation humaine (renouvellement
de Iair).

Pour assurer une bonne qualité de I'air
que nous respirons et éviter d’éventuels
accidents en raison de concentrations
élevées de gaz produits par la combustion
(principalement dioxyde et monoxyde de
carbone), il est absolument nécessaire et
obligatoire d’assurer un renouvellement
adéquat de l'air de la piéce ol se trouve
I'appareil.

La chambre doit toujours disposer, au
moins, de deux grilles ou ouvertures
permanentes vers |‘extérieur pour ledit

renouvellement de I'air (une d’admission
et 'autre d’extraction).

Pour [linstallation de ses appareils,
Lacunza recommande une  section
supplémentaire de ces ouvertures. L'une
de ces deux grilles devra étre située dans la
partie supérieure de la piece, (a3 moins de
30 cm du plafond) et I'autre dans la partie
inférieure (a moins de 30 cm du niveau du
sol). En outre, les deux grilles doivent
obligatoirement communiquer avec
I’extérieur, afin de pouvoir renouveler I'air
de la piéce avec de I'air frais.

La section minimale que doit avoir
chacune des grilles dépend de la puissance
nominale de I'appareil, selon ce tableau:

Section
Puissancede | additionnelle
I’appareil minimale de
(kw) chacune des
grilles (cm?)
P < 10kW 70
0V<P<15 Q0
B<P<20 120
20<P<25 150
25<P=<30 180
30<P<35 210
P> 35 240

IM_a’x. 30cm
=

=
IEL 30cm

AR

Figure n24 - Schéma indicatif pour les grilles de
ventilation
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L’appareil doit toujours étre utilisé avec
la/(les) porte(s) fermée(s).

Dans les pieces équipées d'une VMC
(ventilation mécanique controlée), celle-ci
aspire et renouvelle I'air ambiant, dans ce
cas la piéce est légérement en dépression
et il faut installer une prise d’air extérieure,
non obturable, d’'une section d’au moins 90

cm?2,

2.2.2, Emplacement de I’appareil

Choisir un bon emplacement dans la
piece qui favorise une bonne répartition de
I'air chaud, aussi bien par radiation que par
convection.

2.3. Montage de I'appareil

2.3.1. Sol

S’assurer que la base sera capable de
supporter la charge totale constituée par
I'appareil et son revétement.

L’appareil de chauffage ne peut pas étre
placé sur un matériau combustible.

2.3.2. Distances de sécurité

Veuillez  respecter les  distances
d’installation de I'appareil par rapport aux
murs de matériaux combustibles. Vue de
I'appareil de face:

INSTRUCTIONS POUR L’ INSTALLATEUR

Distance par
rapport aux

Atlantic 610 matériaux
combustibles

(mm)

A partir du coté droit 600

A partir du c6té gauche 600

A partir de l'arriere 900

A partir du frontal 1200

A partir du plan de cuisson 750

Distance par
rapport aux

Atlantic 610 R matériaux
combustibles

(mm)

A partir du c6té droit 400

A partir du c6té gauche 400

A partir de I'arriere 250

A partir du frontal 1000

A partir du plan de cuisson 750

Distance par
rapport aux
Atlantic 500 matériaux
combustibles
(mm)
A partir du coté droit 500
A partir du c6té gauche 500
A partir de l'arriére 800
A partir du frontal 1300
A partir du plan de cuisson 750

N’oubliez pas qu’il peut méme s’avérer
nécessaire de protéger les matériaux non
combustibles pour éviter des cassures,
déformations, etc., en raison d’un exces de
température, si le matériel non
combustible n’est pas apte a supporter de
hautes températures.

2.3.3. Controles préalables a la mise en
route

e \Vérifier si la/les vitre/es n’a/ont
pas subi de cassures ou de dommages.

e Vérifier si les passages de fumée
sont obstrués par des morceaux
d’emballage ou de pieces détachées.

e Vérifier si les joints d’étanchéité du
circuit d’évacuation de fumée sont en
parfait état.

o Vérifier si les portes ferment
parfaitement

e Vérifier si les piéces amovibles se
trouvent installées a leurs places
correspondantes.
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2.3.4. Réglage en hauteur et mise a niveau

Il est tres important que I'appareil soit
parfaitement nivelé, aussi bien par rapport
au plan horizontal que vertical (utiliser le
niveau a bulle).

2.3.5. Branchement au conduit de fumée

Le branchement de [|‘appareil a la
cheminée se fera au moyen de tubes
spécifiques pour résister aux produits de la
combustion (Ex. : acier inoxydable, téle
émaillée,...).

Pour le branchement du tube
d’évacuation de fumée avec la bride de la
sortie de fumée, nous introduirons le tube
dans la bride et nous scellerons le joint
avec du mastic ou du ciment réfractaire
afin qu’il soit complétement étanche.

Il faut que l'installateur s’assure que le
tube branché a I'appareil soit bien fixé et
ne puisse pas bouger de son emplacement
(en raison par exemple des dilatations
provoquées par la température,...).

2.4. Le conduit de fumée

Le conduit de fumée doit respecter la
réglementation en vigueur d’installation de
cheminées.

Pour les pieces équipées de Ventilation
Mécanique Controlée, la sortie des gaz de
cette derniére ne doit jamais étre branchée
au conduit d’évacuation de fumée.

L'appareil doit étre branché a un
conduit de fumée individuel, en aucun cas
a un conduit de fumée branché avec un
autre appareil.

2.4.1. Caractéristiques du conduit de
fumée

Le conduit de fumée doit étre d’un
matériel adéquat pour résister les produits
de la combustion (Ex. : acier inoxydable,
tole émaillée,...).

INSTRUCTIONS POUR L’ INSTALLATEUR

Les appareils non caléfacteurs (sans
réservoir d’eau) doivent avoir une sortie de
fumée avec un tube double et isolé
uniquement sur les trongons du tube se
trouvant a l'extérieur ou dans des zones
froides, et un tube simple a I'intérieur de la
maison, en utilisant ainsi la chaleur de la
fumée pour chauffer la piéce, et en
I'isolant uniguement dans les trongons sur
lesquels I'excés de chaleur peut provoquer
des dégats.

S’il existe une sortie de fumée en
maconnerie, il faudra la tuber et l'isoler
afin de garantir un bon tirage.

Le diamétre du tube doit étre le méme
que le diametre de la sortie de fumée de
I"appareil sur toute sa longueur afin de
garantir un bon fonctionnement de celui-ci.

On doit éviter que l'eau de pluie
pénétre dans le conduit.

Le conduit doit étre propre et il doit
étre étanche sur toute sa longueur.

Le conduit doit avoir une hauteur
minimale de 6 m, et le chapeau ne doit pas
empécher la bonne évacuation de la
fumée.

Si le conduit a tendance a produire des
refoulements, il faudra installer un anti-
refoulement efficace, un aspirateur
statique, un ventilateur extracteur de
fumée ou bien remodeler la cheminée.

Il ne faut en aucun cas installer des
coudes de 902 en raison de la perte
importante de tirage qu’elles générent, et
on évitera autant que possible I'utilisation
de coudes de 452. Chaque coude de 459
équivaut a réduire la longueur du tube de
la cheminée de 0.5 m. De la méme fagon,
on n’installera pas des trongons
horizontaux de conduite car ils réduisent
énormément le tirage.

Si la dépression dans la cheminée
dépasse 20Pa, il faudra installer un
modérateur de tirage efficace dans le
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INSTRUCTIONS POUR L’ INSTALLATEUR

conduit. Ce modérateur devra étre visible
et accessible.

Le conduit de fumée ne doit pas étre
posé sur I"appareil.

>1m

. \ 2 20°
Il faut tenir compte que l'on peut \

atteindre des températures élevées dans le '
conduit de fumée. Il est donc indispensable
d’augmenter l'isolation des trongons ou il y
a des matériaux combustibles (poutres en
bois, meubles, etc.). Il peut méme s’avérer
nécessaire de protéger les matériaux non
combustibles pour éviter des cassures, des
déformations, etc., en raison de
températures trop élevées si le matériel
non combustible n’est pas apte a supporter
des températures élevées.

|>1m

Le conduit de fumée doit étre facile a -
nettoyer, il ne doit pas y avoir de troncons l—‘
inaccessibles pour leur nettoyage.

2.4.2. Le sommet du conduit de fumée

Le sommet de la cheminée doit se situer
a plus de 1 m au-dessus du toit, du faitage
ou de tout obstacle situé sur le toit.

E| Figure n25 - Distances depuis le haut du
v,\- sommet jusqu’au faitage du toit

N Le sommet doit s’élever a plus de 1 m
au-dessus de la partie la plus haute de tout
] édifice ou obstacle dans un rayon inférieur
a 10 m par rapport a la sortie de la
cheminée.

< 20°
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Figure n26 - Distances entre le sommet et les
objets a moins de 10m

Le sommet doit se situer simplement
au-dessus de tout édifice ou obstacle situé
dans un rayon de 10 m et 20 m par rapport
a la sortie de la cheminée.

De10ma20m

r

1
>0"1J_I,
|
i

Figure n®7 - Distances entre le sommet et les
objets entre 10 et 20m

2.4.3. Conduit de fumée défectueux

Dans le cas du non-accomplissement de
toutes les indications requises précitées, il
se peut qu’au moment d’ouvrir la porte du

INSTRUCTIONS POUR L’ INSTALLATEUR

foyer il se produise une sortie de fumée
dans la piece ou I'appareil est installé. Ceci
provient du fait que le conduit de fumées
installé n’est pas capable de générer la
dépression suffisante (tirage).

Avant tout, 'installateur devra corriger
ces défaillances dans [Iinstallation, en
tenant compte des parametres suivants :
matériel, isolation, diameétre, étanchéité,
propreté, hauteur, verticalité/droiture,
finition...

Si I'on n’arrive pas a obtenir un tirage
adéquat dans l'installation de sortie de
fumée, Lacunza dispose d’un accessoire
pour ces cas exceptionnels. Il s’agit d'une
piece qui ferme la fagade sur sa partie
supérieure évitant ainsi que le fumé ne
sorte dans la piéce. Or, cet accessoire
diminue forcément la visibilité du feu et
I’ouverture de chargement de I'appareil.

Figure n28 - Accessoire congu pour résoudre les
problémes de refoulement de fumée provoqués
par une installation défectueuse

Ledit accessoire doit étre demandé en
usine et logiquement son co(t sera assumé
par le demandeur, étant donné gu’il s’agit
d’un probleme provoqué par une
installation défectueuse.
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3. INSTRUCTIONS D’UTILISATION

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Le fabricant décline toute responsabilité
concernant les détériorations des pieces
causées par la mauvaise utilisation de
combustibles non recommandés ou par
des modifications effectuées sur I'appareil
ou sur son installation.

Utiliser uniquement les pieces de
rechange d’origine.

Toutes les réglementations locales, y
compris celles relatives aux normes
nationales et européennes, doivent étre
respectées lors de linstallation de cet
appareil.

La diffusion de la chaleur s’effectue par
radiation et par convection, a partir de la
partie frontale et de [I'extérieur de
I"appareil.

3.1. Combustibles

Cet appareil ne doit pas étre utilisé
comme un incinérateur, on ne doit pas
utiliser des combustibles non
recommandés.

e Utiliser des bilches de bois sec
(16% d’humidité maximum), coupées
depuis au moins deux ans, la résine
lavée et entreposées dans un endroit
abrité et aéré.

e Utiliser du bois dur avec un haut
pouvoir calorifique et une bonne
production de braises.

e Les blches trop longues devront
étre coupées a la longueur voulue avant
de les entreposer. Les blches devront
avoir un diamétre maximum de 150
mm.

o Utiliser du bois trop menu
favorisera la puissance extraite de celui-
ci, mais il augmentera aussi la vitesse du
combustible bralé.

Combustibles optimaux:

e Hétre.

Autres combustibles:

e Chéne, chataignier, fréne, érable,
bouleau, peuplier, etc.

e Les blches de pin ou d’eucalyptus
ont une densité faible et une flamme
tres longue pouvant entrainer une
usure tres rapide des pieces de
I'appareil.

e ['utilisation de bois résineux peut
augmenter la fréquence du nettoyage
de 'appareil et du conduit de sortie de
fumée.

Combustibles interdits:

e Toute sorte de charbon et tous les
combustibles liquides.

e «Du bois vert». Le bois vert ou
humide diminue le rendement de
I"appareil et entraine le dépdbt de suie et
de goudron sur les parois internes du
conduit de fumée en produisant son
obstruction.

e « Du bois récupéré » La
combustion de bois traité (traverses de
chemin de fer, poteaux télégraphiques,
contreplaqués, agglomérés, palets, etc.)
provoque rapidement I'obstruction de
I'installation (dépots de suie et de
goudrons), abime I’environnement
(pollution, mauvaises odeurs) et
entraine des déformations du foyer par
surchauffe.

e Tous les matériaux autres que le
bois (plastique, aérosols, etc.).

Le bois vert et le bois re-traité peuvent
provoquer le feu dans le conduit de la
sortie de fumée.

Dans ce graphique, on peut voir
I'influence de I'humidité sur le pouvoir
calorifique du bois :
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Figure n29 - Rapport entre humidité et pouvoir
calorifique du bois.

3.2. Description des éléments de I’appareil

3.2.1. Eléments de fonctionnement

#

Figure n210 - Eléments de fonctionnement de I'appareil

e A: Poignée porte foyer
e B: Registre d’arrivée d’air primaire
o Bl ouvert (droit)
o B2 fermé (gauche)
e C: Registre d’arrivée d’air secondaire et double combustion
o C1 ouvert (droit)
o C2fermé (gauche)
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3.3. Allumage

Utiliser I'appareil par temps chaud
(journées chaudes, premieres heures de
I'aprés-midi des journées ensoleillées) peut
créer des problemes d’allumage et de
tirage.

Certaines conditions climatologiques
comme le brouillard, le gel, 'humidité qui
pénétre dans les conduits d"évacuation de
fumée, etc., peuvent entrainer un manque
de tirage du conduit de fumée et
provoquer des asphyxies.

Veuillez suivre les conseils suivants pour
obtenir un allumage satisfaisant:

e Ouvrir la(s) les porte(s) du foyer et
ouvrir au maximum tous les registres
d’arrivée d’air au foyer.

e Introduire du papier ou une pastille
d’allumage et du petit bois dans le
foyer.

e Allumer le papier ou la pastille
d’allumage.

e Ne fermez pas la porte
entierement, deux ou trois centimeétres,
pendant les premieres 15 minutes,
jusqu’a ce que la vitre soit chaude.

e Le premier allumage doit étre doux

afin que les différentes piéces qui
composent |'appareil se dilatent et
sechent.

Attention: Lors du premier allumage,
I'appareil peut provoquer de la fumée et
des odeurs. Ne vous inquiétez pas, ouvrez
une fenétre pour aérer la piece pendant les
premieres heures de fonctionnement.

S’il y a de I'eau autour de la cheminée,
celle-ci est produite par la condensation de
I"humidité du bois en allumant le feu. Cette
condensation disparaitra au bout de deux
ou trois allumages lorsque la cuisiniere se

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

sera adaptée a son conduit de fumée. Dans
le cas contraire, nous devrons vérifier le
tirage du conduit de fumée (longueur et
diameétre de la cheminée, isolation de la
cheminée, étanchéité) ou I'humidité du
bois utilisé.

3.4. Sécurité

Il nest pas permis d’entreposer des
matériaux combustibles sous I'appareil.

3.5. Chargement de combustible

Pour le chargement du combustible,
ouvrir doucement la porte de chargement,
en évitant l'arrivée soudaine d’air dans le
foyer. De cette fagon, nous évitons la sortie
de fumée dans la piece ol se trouve
I'appareil.

Veuillez effectuer cette opération avec
des gants afin d’éviter de vous brdler les
mains.

La hauteur maximale du chargement
sera de 2 b(iches de @ =10cm, environ.

L'intervalle de chargement minimal
pour une puissance calorifiqgue nominale
est de 60 minutes.

Veuillez réaliser toujours des
chargements nominaux (voir table du
paragraphe 1.1).

Pour une combustion minimale (par
exemple pendant la nuit) utilisez des
blches plus grosses.

Une fois que le foyer est chargé, fermez
la porte de chargement.

Faites attention au moment de déposer les
blches dans le foyer des appareils avec
I'intérieur en vermiculite. La vermiculite est
un matériau fragile qui peut se fissurer s’il
subit des chocs.




N

LACUNZA

3.6. Fonctionnement

L’appareil doit toujours étre utilisé avec
la/(les) porte(s) fermée(s).

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Pour des raisons de sécurité, vous ne devez
jamais fermer toutes les arrivées d’air pour
la combustion de I'appareil.

Registre d’arrivée d’air primaire

En ouvrant ce registre, nous
introduisons de I'air dans la chambre de
combustion a travers la grille.

Registre d’arrivée d’air secondaire

En ouvrant ce registre nous introduisons
de l'air dans la chambre de combustion a
travers la porte supérieure du foyer.

IMPORTANT: En gardant ce registre
secondaire ouvert la vitre du foyer se
salira moins vite.

Registre d’arrivée d’air de double
combustion

En ouvrant ce registre, nous
introduisons de I'air dans la flamme de Ila
combustion, en générant ainsi une
combustion plus efficace et moins
polluante car nous réalisons une post
combustion en brllant les particules non
brGlées lors de la premiere combustion.
Nous augmenterons ainsi le rendement de
I'appareil et nous réduisons les s rejets.

Sur les modeles Ocean, le registre
d’arrivée d’air de double combustion est le
méme que celui d’arrivée d’air secondaire
(avec le méme registre on régule
simultanément les deux arrivées d’air).

ATTENTION: En raison des grands
changements de température auxquels
I"appareil est soumis, des bruits peuvent se
produire pendant son fonctionnement. Ces
bruits sont dus aux effets naturels de la
dilatation/contraction de ses composants.
Ne vous inquiétez pas.

Pour obtenir une puissance maximale
nous ouvrirons tous les registres d’arrivée
d’'air au foyer et pour obtenir une
puissance minimale nous devrons plut6t
les fermer. Pour une utilisation normale, il
est conseillé de fermer le Registre Primaire
et d’ouvrir le Secondaire et celui de Double
Combustion.

3.7. Retrait des cendres

Aprés avoir utilisé I'appareil de fagon
continue, il est indispensable de retirer les
cendres du foyer. Extraire le tiroir lorsqu’il
est froid, ou a I'aide d’une protection pour
ne pas nous braler (gant).

Les braises chaudes ne doivent en
aucun cas étre jetées a la poubelle.

Nous accédons au tiroir en ouvrant la
porte de |'appareil.

3.8. Déflecteurs

L'appareil dispose de deux déflecteurs
en vermiculite, reliés par un renfort en
acier inoxydable.

Démontage du déflecteur Ocean

En premier lieu il faut extraire le renfort
en acier inoxydable. Pour cela il faut tirer
de ce dernier vers la fagade de I'appareil,
jusqu’a ce qu’il soit libéré des pieces en
vermiculite.

Figure n?11 - Premier mouvement pour libérer
le renfort



N

LACUNZA

Ensuite, faire tourner le renfort, comme
on le voit:

== i

—

Figure n212 - Rotation du renfort en acier
inoxydable

Ensuite, laisser tomber le renfort en
acier inoxydable sur les déflecteurs en
vermiculite.

Figure n213 - Renfort sur les déflecteurs en
vermiculite

Pour terminer on peut extraire les
déflecteurs en vermiculite comme on le
voit:

Figure n214 - Extraction des déflecteurs en
vermiculite

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Changement de position du renfort
d’acier inoxydable Océan

Le renfort d’acier inoxydable a une
position fermée et une position ouverte.
Sur la position fermée, la rétention de la
fumée résultant de la combustion est tres
élevée, ce qui fait que linstallation du
conduit de sorties de fumée et du
combustible usé doivent étre optimales
pour avoir un bon fonctionnement. Sur la
position ouverte, le déflecteur favorise le
passage de la fumée.

Figure n215 - Renfort d’acier inoxydable sur la
position fermée
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Figure n216 - Mouvements pour passer de la
position fermée a la position ouverte

Figure n217 - Renfort d’acier inoxydable sur la
position ouverte

Atlantic 610R

En outre, le modeéle 610R incorpore
deux piéces en acier inoxydable au foyer.
Ces pieces doivent étre placées tel qu’il est
indiqué sur I'image afin de respecter toutes
les valeurs prévues aux normes UNE-EN
12815, UNE-EN 13229 et UNE-EN 13240.

Figure n218 - Piéces en acier inoxydable 610R

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Etant donné que ces piéces générent
une importante rétention supplémentaire
des fumées générées par la combustion,
des conditions optimales de tirage et de
combustible doivent étre respectées lors
de leur montage. C'est pourquoi l'usager
peut décider de ne pas les monter si
lesdites conditions ne sont pas respectées.

Placement de la piéce circulaire sur la
sortie de fumée

Une piéce circulaire est livrée a
I'intérieur de I'appareil. Cette piece devrait
étre placée sur sa position a l'intérieur de
la cheminée si I'on veut obtenir toutes les
valeurs conformément a la norme UNE-EN
12815, UNE-EN 13229, UNE-EN 13240.
Etant donné que cette piéce provoque une
forte rétention supplémentaire de Ia
fumée résultant de la combustion, son
installation devra se faire dans des
conditions de tirage et de combustible
optimales. C'est pourquoi, si lesdites
conditions ne sont pas respectées, |'usager
peu décider de ne pas la placer.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Figure n219 - Mouvements pour placer le
déflecteur circulaire sur la sortie de la fumée
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4. ENTRETIEN ET CONSEILS
IMPORTANTS

ENTRETIEN ET CONSEILS IMPORTANTS

4.1. Entretien de I'appareil

L'appareil devra étre nettoyé
régulierement tout comme le conduit de
branchement et le conduit de sortie de
fumée, notamment aprés de longues
périodes d’inactivité.

4.1.1. Foyer

Nettoyer les cendres du foyer, etc.

4.1.2. Intérieur de I'appareil

Nettoyer les cendres du foyer. Nettoyer
les déflecteurs, qui peuvent étre
recouverts de suie.

4.1.3. Sortie de fumée

Pour un bon fonctionnement de
I'appareil, la sortie de fumée devra étre
toujours propre.

Il est important de la nettoyer aussi
souvent que nécessaire, la fréquence du
nettoyage dépendra du régime de
fonctionnement de la cuisiniere et du
combustible utilisé.

4.1.4. Pieces en tole d’acier ou en fonte
peintes

Ces pieces sont en tole d'acier ou en
fonte peintes .

Pour nettoyer ces pieces , veuillez
utiliser soit une brosse métallique , soit un
chiffon sec .

Ne Jamais mettre ces piéces en contact
avec de I'eau ou tout autre liquide. En effet
, cela pourrait oxyder les piéces et écailler
la peinture.

Attention, lorsque vous nettoyez les
vitres avec produits vendus a cet effet , ne
pas éclabousser ni passer ces produits sur
I'acier peint ou la fonte peinte .

4.1.5. Vitre foyer

Pour que la vitre se maintienne propre
le plus longtemps possible, nous devrons
ouvrir le registre d’air secondaire. Apres
des heures de fonctionnement, la vitre
peut finir par se salir. Pour la nettoyer,
utiliser  des produits  dégraissants
spécifiques.

Le nettoyage doit étre effectué avec la
vitre froide et en faisant attention de ne
pas appliquer le produit nettoyant
directement sur la vitre car si celui-ci entre
en contact avec le cordon de fermeture de
la porte, il peut I'endommager.

4.2. Entretien du conduit de fumée

TRES IMPORTANT: Afin d’éviter des
problemes (feu de cheminée, etc.) les
opérations de nettoyage et d’entretien
devront étre effectuées régulierement ; en
cas d’usage fréquent, vous devrez
effectuer plusieurs ramonages annuels de
la cheminée et du conduit de connexion.

En cas de feu de cheminée, il faut
couper le tirage, fermer portes et fenétres,
retirer les braises du foyer de la cuisiniere,
boucher le trou de branchement au moyen
de chiffons humides et appeler les
pompiers.

4.3. Conseils importants

Lacunza recommande utiliser
uniquement les pieces de rechange
d’origine.

Lacunza n’est pas tenue responsable de
toute modification non autorisée.

Cet appareil produit de la chaleur et il
peut provoquer des brilures de la peau.

Cet appareil peut rester CHAUD un certain
temps aprés avoir été éteint. EVITER QUE
LES ENFANTS EN BAS AGE NE S’EN
APPROCHENT.
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CAUSES D’UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT

5. CAUSES D’UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT

f Ce signe recommande l'intervention d’un professionnel qualifié pour effectuer cette opération.

Situation

Causes probables

Action

Le feu a dumal a
démarrer
Le feu ne se maintient pas

Bois vert ou humide

Utiliser des bois durs, coupés depuis au moins 2 ans et
entreposés dans des endroits abrités et ventilés

Les bliches sont trop
grandes

Pour I"allumage, utiliser du papier froissé ou des pastilles
d’allumage et des brindilles seches. Pour le maintient du feu,
utiliser des blches coupées

Bois de mauvaise qualité

Utiliser des bois durs qui produisent de la chaleur et des braises
(chataignier, fréne, érable, bouleau, peuplier, hétre, etc.)

Air primaire insuffisant

Ouvrir entierement les contréles d’air primaire et secondaire ou
méme ouvrir Iégérement la porte.
Ouvrir la grille d’entrée d’air de |’extérieur.

Tirage insuffisant

Vérifier si le tirage n’est pas obstrué, effectuer un ramonage si
c’est nécessaire

Vérifier si le conduit de sortie des fumées est en parfait état
(étanche, isolé, sec...)

Le feu se ravive

Exces dair primaire

Fermer partiellement ou totalement les entrées d’air primaire
et secondaire.

Trop de tirage

Installer un régulateur de tirage

Expulsion de fumée lors
de I'allumage

Bois de mauvaise qualité

Ne pas braler habituellement du petit bois, des restes de
menuiserie (contreplaqué, palets, etc.)

Conduit de sortie des
fumées froid

Chauffer le conduit de sortie des fumée en brilant un bout de
papier dans le foyer.

Fumée pendant la
combustion

La piéce est sous
dépression

Dans les installations équipées de VMC, entrouvrir une fenétre
extérieure jusqu’a ce que le feu ait bien démarré.

Chargement de bois
insuffisant

Réaliser les chargements recommandés. Des chargements tres
inférieurs a ceux recommandés provoquent une basse
température de la fumée et des refoulements de fumée.

Tirage insuffisant

Vérifier I'’état du conduit de sortie des fumées et son isolement
Vérifier si les conduits ne sont pas obstrués, effectuer un
nettoyage mécanique si c’est nécessaire.

Le vent rentre dans le
conduit des fumées

Installer un systéme anti-renvoie (Ventilateur) sur le haut de la
cheminée.

Chauffage insuffisant

La piéce est sous
dépression

b Jhe

Dans les pieces équipées d’'une VMC, il faut installer une prise
d’air de I'extérieur

Bois de mauvaise qualité

N’utiliser que le combustible recommandé

De I'eau se condense
(aprés plusde 3 ou 4
allumages)

Chargement de bois
insuffisant

Réaliser les chargements recommandés. Des chargements tres
inférieurs a ceux recommandés provoquent une basse
température de la fumée et des condensations.

Bois vert ou humide

Utiliser des bois durs, coupés depuis au moins 2 ans et
entreposés dans des endroits abrités et ventilés

Conditions de la
cheminée

Allonger la cheminée (minimum 5-6 métres). Bien isoler la
cheminée. Vérifier I'étanchéité de la cheminée de la cuisiniere.




Vs

N
LACUNZA PIECES DETACHEES BASIQUES

6. PIECES DETACHEES BASIQUES
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PIECES DETACHEES BASIQUES

OODIGD

DENOMINAGION

CANTIDAD

502570000000

Cenicero Ocean

1

502570000001

Deflector vermiculita Ocean 500

502620000000

Deflector vermiculita Ocean 600-610

502670000004

Deflector vermiculita Ocean 610R

502570000002

Lateral vermiculita Ocean 500-600

502670000001

Lateral vermiculita Ocean 610

502670000007

Lateral vermiculita Ocean 610R

502570000003

Trasera vermiculita Ocean 500

502620000001

Trasera vermiculita Ocean 600

502670000000

Trasera vermiculita Ocean 610

502670000005

Trasera vermiculita Ocean 610R

504020000003

Parrilla cenicero Aralar

502570000004

Pieza movil registro primario Ocean

502570000007

Pieza movil registro secundario Ocean

502570000005

Refuerzo deflector Ocean 500

502620000002

Refuerzo deflector Ocean 600-610

502670000006

Refuerzo deflector Ocean 610R

502570000006

Qistal hogar Ocean 500

502620000003

Qistal hogar Ocean 600

502670000002

Qistal hogar Ocean 610-610R

502570000008

Qistal hogar Atlantic 500

502620000004

Qistal hogar Atlantic 600

502670000003

Qistal hogar Atlantic 610-610R

RPlRrlRr|lRr|RPrRP|R|RP[R|R|RP|R[R|INMIND[NMINMIN(N RN

509020000042

Qordén Negro @13mm

w
3

500000000510

Qordon plano pelos 8x2mm

)
3
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DECLARATION DE PRESTATIONS

7. DECLARATION DE PRESTATIONS

\ ¢ ES-5-017

DECLARACION DE PRESTACIONES conforme al R. E. Productos Construccion (UE) N° 305/2011
DECLARATION DE PERFORMANCE seion ie Réglement (UE) N° 3052011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE inbase al Regolamento (UE) N° 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (UE) N° 305/2011

DECLARACAO DE PRESTAgéES Em base com o Regulamento (UE) N° 305/2011

Nombre y/o cédigo de identificacién tnica del producto:

Nom-code d'identification unique du produit

Nome-codice identificativo unico del prodotto

Unique identifier nome-code for product

Nome-cddigo de identificagao tinico do produto

e Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza

e Tipo, type, tipo, type, tipo: Estufa, Poéle, Stufa, Stove, Aquecedor

o Modelo, modele, modello, model, modelo: OCEAN 501, OCEAN 502, OCEAN 503,
OCEAN 504, OCEAN 505, ATLANTIC 501, ATLANTIC 502, ATLANTIC 503,

ATLANTIC 504, ATLANTIC 505

Uso o usos previstos del producto: Estufa de carga manual, para quemar combustibles sélidos (indicado en
instrucciones), cuya funcion es calentar el espacio en el que esta instalada.

Utilisation prévue du produit: Poéle qui se charge manuellement, congu pour briler des combustibles solides
(indigués dans le Manuel d'Instructions), dont la fonction est de chauffer I'espace ot il est installé.

Usi previsti del prodotto: Stufa a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati nelle istruzioni), la
cui funzione é riscaldare lo spazio in cui & installato.

Entended uses of the product: Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in
instructions), whose function is to heat the space in which it is installed.

Utilizagao prevista do produto: Aquecedor de carga manual, para queimar combustiveis sélidos (indicado
nas instrugdes), cuja fungdo é aquecer o espago no qual estd instalado.

Nombre y direccion del fabricante: LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.

Nom et adresse du fabricant: Pol. Ind. Ibarrea s/n 31800 Alsasua (Navarra) (Espaiia)
Nome e indirizzo del fabbricante: Télefono: (0034) 948563511

Name and adress of the manufacturer: Fax: (0034) 948563505

Nome e endereco do fabricante: Email: comercial@lacunza.net

Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3
Systeme d'évaluation et contréle de la constante de performance: 3
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3
Assessment and verification system for constancy of performance: 3
Sistema de avaliagao e verificagdo da regularidade do desempenho: 3

Organismo Notificado, Laboratoire notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratério notificado:
RRF N°NB1625 Rhein-Ruhr Feuerstdten

Priifstelle GmbH

Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN

Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system : 3.

Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d'essai (date), Numero rapporto di prova (data), Test report
number (date), Niimero relagdo de prova (data): 40143691 (16-12-2014)

Tde2
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6. Prestaciones declaradas, Performance déclarée, Prestazioni dichiarate, Services declare, Desempenhos
declarados:
Especificaciones técnicas armonizadas, Spécifications techniques armonices, Specifica tecnica armonizzata, Harmonised technical
specifications, Especifica técnica harmonizada EN13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles,
Caratteristiche essenziali, Essential features, Caracteristicas Prestaciones, Performance, Prestazione, Services, Desempenho

essenciais

Reaccion al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to

< & Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade
fire, Resisténza ao fogo

s T : ’ " . Izquierda, gauche, sinistra, left, esquerda: 500mm

Distancia minima de seguridad a materiales combustibles, Distance - = - = e
" e . , e = Derecha, droite, diritto, right, direito: 500mm

minimum aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali N .
oo s = . " - G e v Trasera, arriére, retro, back, traseira: 800mm

combustibili, Minimum distance from combustible material, Distancia
s o Yo Delantera, avant, fronte, front, frente: 1300mm
minimo de materiais combustiveis g *
Encimera, dessus, sopra, above, acima: 750mm
Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des
259 °C

fumées, Temperatura fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases
de combustdo

Emision de productos de combustion, Emision des produits de
combustion, Emision prodotti combustione, Combustion productos Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

emissions, Emissaes de produtos de combustao

Concentracion media CO al 13% 02 0.08 %
Desprendimiento de sustancias peligrosas Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade
Terperatura superficial, Température de surface, Temperatura Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

superficiale, Surface temperatura, Temperatura superficial
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical
safety, Seguranca elétrica

Presi6n maxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Maxima
pressione di esercizio, Maximun operating pressure, Maxima pressao de
exercicio
Resistencia mecanica (para soportar una chimenea/un conducto de
humos), Resistanse mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza
mecanica (per supportare il camino), Mechanical strength (to support the
fireplace), Resisténcia mecanica (para suportar a chaminé)
Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa

Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

all'ambiente, Power output to the environment, Poténcia libertada no 8.3 kW
ambiente
Potencia térmica agua, Puissance rendue a I'eau, Potenza ceduta -
all'acqua, Power transferred to water, Poténcia cedida a dgua
79 %

Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuagdo

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La performance du produit citée au point 1 est conforme a la performance declare au point 6.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 é conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

The performance of the product referred to in point 1is consistent with the declared performance in point 6.

As declaracoes do produto identificado no ponto 1, estdo conformes com as prestacdes declaradas no ponto 6.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la tinica responsabilidad del fabricante, indicado en el punto 3.
Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita exclusiva del fabricante di cui al punto 3.
This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 3.

E emitida & presente declaracao de desempenho sob a responsabilidade exclusive do fabricante referido no ponto 3.

P

José Julian Garciandia Pellejero Alsasua 07-01-2015
Director Gerente

2de?2
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DECLARATION DE PRESTATIONS
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LACUNZA

DECLARAC’ON DE PRESTACIONES Conforme al R. E. Productos Construccién (UE) N° 305/2011
DECLARATION DE PERFORMANCE seion te Reglement (UE) N° 305/2011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE inbaseal Regolamento (UE) N° 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (UE) N° 305/2011
DECLARACAQO DE PRESTACOES embase com o Regulamento (UE) N° 305/2011

Nombre y/o cédigo de identificacion tnica del producto:

Nom-code d'identification unique du produit

Nome-codice identificativo unico del prodotto

Unique identifier nome-code for product

Nome-cddigo de identificacao Ginico do produto

e Marca, marqgue, marca, mark, marca: Lacunza

o Tipo, type, tipo, type, tipo: Estufa, Poéle, Stufa, Stove, Aquecedor

o Modelo, modéle, modello, model, modelo: OCEAN 611, OCEAN 612, OCEAN 613,
OCEAN 614, OCEAN 615, ATLANTIC 611, ATLANTIC 612, ATLANTIC 613,

ATLANTIC 614, ATLANTIC 615,

Uso o usos previstos del producto: Estufa de carga manual, para quemar combustibles sélidos (indicado en
instrucciones), cuya funcion es calentar el espacio en el que esta instalada.

Utilisation prévue du produit: Poéle qui se charge manuellement, congu pour briler des combustibles solides
(indiqués dans le Manuel d'Instructions), dont la fonction est de chauffer I'espace ot il est installé.

Usi previsti del prodotto: Stufa a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati nelle istruzioni), la
cui funzione é riscaldare lo spazio in cui  installato.

Entended uses of the product: Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in
instructions), whose function is to heat the space in which it is installed.

Utilizacdo prevista do produto: Aquecedor de carga manual, para queimar combustiveis sélidos (indicado
nas instrugdes), cuja fungao é aquecer o espago no qual esta instalado.

Nombre y direccién del fabricante: LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.

Nom et adresse du fabricant: Pol. Ind. Ibarrea s/n 31800 Alsasua (Navarra) (Espana)
Nome e indirizzo del fabbricante: Télefono: (0034) 948563511

Name and adress of the manufacturer: Fax: (0034) 948563505

Nome e endereco do fabricante: Email: comercial@lacunza.net

Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3
Systeme d'évaluation et contrdle de la constante de performance: 3
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3
Assessment and verification system for constancy of performance: 3
Sistema de avaliagdo e verificagao da regularidade do desempenho: 3

Organismo Notificado, Laboratoire notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratério notificado:
RRF N°NB1625 Rhein-Ruhr Feuerstdten

Priifstelle GmbH

Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN

Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system : 3.

Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d'essai (date), Numero rapporto di prova (data), Test report
number (date), Nimero relacdo de prova (data): 40143692 (19-01-2015)
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LACUNZA DECLARATION DE PRESTATIONS

6. Prestaciones declaradas, Performance déclarée, Prestazioni dichiarate, Services declare, Desempenhos

declarados:
Especificaciones técnicas armonizadas, Spécifications techniques armonices, Specifica tecnica armonizzata, Harmonised technical
specifications, Especifica técnica harmonizada EN13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles,
Caratteristiche essenziali, Essential features, Caracteristicas Prestaciones, Performance, Prestazione, Services, Desempenho

essenciais

Reaccion al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to
fire, Resisténza ao fogo

Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

5 — . . i . Izquierda, gauche, sinistra, left, esquerda: 600mm
Distancia minima de seguridad a materiales combustibles, Distance - e y s
et o . . - L Derecha, droite, diritto, right, direito: 600mm
minimum aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali . -
S . % . e Trasera, arriére, retro, back, traseira: 900mm
combustibili, Minimum distance from combustible material, Distancia
sy iy g Delantera, avant, fronte, front, frente: 1200mm
minimo de materiais combustiveis ) .
Encimera, dessus, sopra, above, acima: 750mm
Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des
fumées, Temperatura fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases 285 °C
de combustdo
Emision de productos de combustion, Emisién des produits de
combustion, Emision prodotti combustione, Combustion productos Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade
emissions, Emissoes de produtos de combustdo
Concentracion media CO al 13% 02 0.07 %
Desprendimiento de sustancias peligrosas Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade
Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

superficiale, Surface temperatura, Temperatura superficial
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical
safety, Seguranca elétrica
Presion maxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Maxima
pressione di esercizio, Maximun operating pressure, Maxima pressao de

exercicio
Resistencia mecanica (para soportar una chimenea/un conducto de
humos), Resistanse mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza
mecanica (per supportare il camino), Mechanical strength (to support the
fireplace), Resisténcia mecanica (para suportar a chaminé)

Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa

all'ambiente, Power output to the environment, Poténcia libertada no 12 kw
ambiente
Potencia térmica agua, Puissance rendue a I'eau, Potenza ceduta B
all’acqua, Power transferred to water, Poténcia cedida a dgua
78 %

Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuagao

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La performance du produit citée au point 1est conforme a la performance declare au point 6.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

The performance of the product referred to in point 1is consistent with the declared performance in point 6.

As declaragdes do produto identificado no ponto 1, estdo conformes com as prestagdes declaradas no ponto 6.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la tinica responsabilidad del fabricante, indicado en el punto 3.
Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita exclusiva del fabricante di cui al punto 3.
This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 3.

£ emitidh"a presente declaracao de desempenho sob a responsabilidade exclusive do fabricante referido no ponto 3.

4 \

José Julian Garciandia Pellejero Alsasua 19-01-2015
Director Gerente
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LACUNZA

DECLARATION DE PRESTATIONS

N
‘ 14 ‘ . ES-5-026

DECLARACION DE PRESTACIONES conforme al R. E. Productos Construccion (UE) N° 305/20m
DECLARATION DE PERFORMANCE seion e Réglement (UE) N* 305/201
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in base al Regolamento (UE) N° 3052011
DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (UE) N° 305/2011
DECLARACAU DE PRESTACOES Em base com o Regulamento (UE) N° 305/2011

Nombre y/o cddigo de identificacién anica del producto:

Nom-code d'identification unique du produit

Nome-codice identificativo unico del prodotto

Unique identifier nome-code for product

Nome-cédigo de identificacao tinico do produto

e Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza

e Tipo, type, tipo, type, tipo: Estufa, Poéle, Stufa, Stove, Aquecedor

o Modelo, modéle, modello, model, modelo: OCEAN 611R, OCEAN 613R, OCEAN 614R,

ATLANTIC 611R, ATLANTIC 613R, ATLANTIC 614R

Uso o usos previstos del producto: Estufa de carga manual, para quemar combustibles sélidos (indicado en
instrucciones), cuya funcion es calentar el espacio en el que esta instalada.

Utilisation prévue du produit: Poéle qui se charge manuellement, concu pour brdler des combustibles solides
(indigués dans le Manuel d'Instructions), dont la fonction est de chauffer I'espace ol il est installé.

Usi previsti del prodotto: Stufa a carico manuale, per bruciare combustibili solidi (indicati nelle istruzioni), la
cui funzione é riscaldare lo spazio in cui é installato.

Entended uses of the product: Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels (indicated in
instructions), whose function is to heat the space in which it is installed.

Utilizagdo prevista do produto: Aquecedor de carga manual, para queimar combustiveis sélidos (indicado
nas instrucdes), cuja fungao é aquecer o espaco no qual esta instalado.

Nombre y direccion del fabricante: LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.

Nom et adresse du fabricant: Pol. Ind. Ibarrea s/n 31800 Alsasua (Navarra) (Espaiia)
Nome e indirizzo del fabbricante: Télefono: (0034) 948563511

Name and adress of the manufacturer: Fax: (0034) 948563505

Nome e endereco do fabricante: Email: comercial@lacunza.net

Sistema de evaluacion y verificacion de |a constancia de las prestaciones: 3
Systeme d'évaluation et contrdle de la constante de performance: 3
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 3
Assessment and verification system for constancy of performance: 3
Sistema de avaliagdo e verificagdo da regularidade do desempenho: 3

Organismo Notificado, Laboratoire notifié, Laboratorio notificato, Laboratory notified, Laboratério notificado:
SGS NEDERLAND B.V. N° 0608

Leemansweg 51

6827 BX Arnhem (The Netherlands)

Por el sistema, Selon le system, In base al system, Based on system, Em base ao system : 3.

Documento emitido (fecha), Numéro du rapport d'essai (date), Numero rapporto di prova (data), Test report
number (date), Nimero relagdo de prova (data): EZKA/2015-01/00030-1 (21-07-2015)
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LACUNZA

DECLARATION DE PRESTATIONS

Prestaciones declaradas, Performance déclarée, Prestazioni dichiarate, Services declare, Desempenhos
declarados:

Especificaciones técnicas armonizadas, Spécifications techniques armonices, Specifica tecnica armonizzata, Harmonised technical

specifications, Especifica técnica harmonizada EN13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles,
Caratteristiche essenziali, Essential features, Caracteristicas

Prestaciones, Performance, Prestazione, Services, Desempenho

essenciais

Reaccién al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to

" o Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade
fire, Resisténza ao fogo

. . . . . X Izquierda, gauche, sinistra, left, esquerda: 400mm
Distancia minima de seguridad a materiales combustibles, Distance 2 . B ey
- P N 2 e 2 Derecha, droite, diritto, right, direito: 400mm
minimum aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali - )
e . . ; A - o Trasera, arriére, retro, back, traseira: 250mm
combustibili, Minimum distance from combustible material, Distancia
e g e Delantera, avant, fronte, front, frente: 1000mm
minimo de materiais combustiveis . §
Encimera, dessus, sopra, above, acima: =

Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des
fumées, Temperatura fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases
de combustéo

305 °C

Emisién de productos de combustién, Emision des produits de
combustion, Emisién prodotti combustione, Combustién productos
emissions, Emissoes de produtos de combustao

Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

Concentracién media CO al 13% 02

0.1 %

Desprendimiento de sustancias peligrosas

Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura
superficiale, Surface temperatura, Temperatura superficial

Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical
safety, Seguranca elétrica

Presién maxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Maxima
pressione di esercizio, Maximun operating pressure, Maxima pressao de
exercicio

Resistencia mecanica (para soportar una chimenea/un conducto de
humos), Resistanse mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza
mecanica (per supportare il camino), Mechanical strength (to support the

fireplace), Resisténcia mecanica (para suportar a chaminé)

Cumple, Conforme, Conforme, Compliant, Em Conformidade

Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa

Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuagao

all'ambiente, Power output to the environment, Poténcia libertada no 10 kw
ambiente
Potencia térmica agua, Puissance rendue a I'eau, Potenza ceduta _
all'acqua, Power transferred to water, Poténcia cedida a agua
75 %

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
La performance du produit citée au point 1 est conforme a la performance declare au point 6.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

The performance of the product referred to in point 1is consistent with the declared performance in point 6.

As declaragdes do produto identificado no ponto 1, estdo conformes com as prestagdes declaradas no ponto 6.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la tinica responsabilidad del fabricante, indicado en el punto 3.
Cette déclaration de performance est délivrée sous |a responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita exclusiva del fabricante di cui al punto 3.
This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 3.

E em}%_g{esente declaracao de desempenho sob a responsabilidade exclusive do fabricante referido no ponto 3.

oo, f 8

L 4
%}“ ;,.\

Poligono Industrla
31800 Alsasud [Nava

José Julian Garciandia Pellejéro
Director Gerente

Alsasua 03-09-2015

2de?2




N

Vs
LACUNZA

MARQUAGE CE

8. MARQUAGE CE

LACUNZA KALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea s/n 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
14 Nimera, Noambre, Numera, Number, Nimera : ES-S-017

Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza

Tipo, type, tipo, type, tipo: Estufa, Poéle, Stufa, Stave,
Aquecedor Organismo notificada, Laborataire natifié,

Modelo, madéle, modello, model, modelo: OCEAN 507, | Labaratorio notificato, Labaratary natified,
OCEAN 502, OCEAN 503, OCEAN 504, OCEAN 505, | Labaratario notificado: RRF  N° NB1625
ATLANTIC 501, ATLANTIC 502, ATLANTIC 503,

ATLANTIC 504, ATLANTIC 505

Estufa de carga manual, para quemar combustibles salidos {indicado en instrucciones), cuya funcion es calentar el
espacio en el gue esta instalada.

Poéle qui se charge manuellement, concu pour briler des combustibles solides {indigués dans le Manuel
d’'Instructions), dont |a fonction est de chauffer I'espace oll il est installé.

Stufa a carico manuale, per bruciare caombustibili solidi {indicati nelle istruzioni), la cui funzione & riscaldare lo spazio
incui @ installato.

Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels {indicated in instructions), whose function is to heat the
space in which it is installed.

Aquecedor de carga manual, para queimar combustiveis sélidos {indicado nas instrugdes), cuja funcdo é aguecer o
espaco no qual esta instalado.

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007

Caracteristicas esenciales, Caractéristigues essentielles,

Caratteristiche essenziali, Essential features, Caracteristicas Prastacianes, Parformanta. Rrastazlane;

Services, Desempenho

essenciais
Reaccidn al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to fire, Resisténza ao Cumple, Conforme, Conforme,
fogo Compliant, Em Conformidade

lzquierda, gauche, sinistra, left, esquerda: 500mm
Derecha, droite, diritto, right, direito: 500mm
Trasera, arriére, retre, back, traseira: 800mm
Delantera, avant, fronte, front, frente: 1300mm
Encimera, dessus, sopra, above, acima: 750mm

Distanciz minima de seguridad a materizles combustibles, Distance minimum
aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali combustibili,
Minimum distance from combustible materizl, Distancia minimo de materiais
combustiveis

Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des fumées, Temperatura 259 °C
fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases de combustfo
Emisién productos combustidn, Emision des produits de combustion, Emision prodotti Cumple, Confarme, Conforme,
tombustione, Combustion productos emissions, Emissées de produtos de combustdo Compliant, Em Conformidade
Concentracion media CO 3l 13% 02, Concentration moyenne CO al 13% 02, CO toncentrazione 0.08 %
media di 02%, Average concentration CO to 02%, CO concentragdo média de 02%
Desprendimiento de sustancias peligrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilascio di Cumple, Conforme, Conforme,
sostanze pericolose, Release of hazardous substances, Langamento de substancias perigosas Compliant, Em Conformidade
Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface Cumple. Cunfurme, Confo rme,
temperatura, Temperatura superficial Compliant, Em Conformidade
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Seguranga
elétrica )
Presion maxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Maxima pressione di _
esertizio, Maximun operating pressure, M3xima pressdo de exercicio
Resistencia mecanica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse
mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza mecanica (per supportare il camino), Cumple, Confurme, Confo rme,
Mechanical strength (to support the fireplace), Resisténcia mecanica (para suportar a Compliant, Em Conformidade
chaminé)
Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa all’'ambiente, Power 8.3 kW
output to the environment, Poténcia libertada no ambiente
Potencia térmica agua, Puissance rendue 3 I'eau, Potenza ceduta all’acqua, Power transferred _
to water, Poténcia cedida 3 dgua
Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuacdo 79 %




N
LACUNZA

LACUNZA KALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea s/n 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
15 Nimera, Nombre, Numera, Number, Nimero : ES-5-019

Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza
Tipo, type, tipo, type, tipo: Estufa, Poéle, Stufa, Stave,

Aquecedor Organismo notificado, Laborataire notifié,
Modelo, modéle, modello, model, modelo: OCEAN 61, | Labaratorio notificato, Labaratary notified,

OCEAN 612, OCEAN 613, OCEAN 614, OCEAN 615 | Labaratario notificado: RRF  N° NB1625
ATLANTIC 611, ATLANTIC 612, ATLANTIC 813,
ATLANTIC 614, ATLANTIC 615,

Estufa de carga manual, para quemar combustibles sdlidos {indicado en instrucciones), cuya funcion es calentar el
espacio en el que esta instalada.

Poéle qui se charge manuellement, concu pour briler des combustibles solides {indigués dans le Manuel
d’'Instructions), dont |a fonction est de chauffer I'espace oll il est installé.

Stufa a carico manuale, per bruciare combustibili solidi {indicati nelle istruzioni), la cui funzione & riscaldare lo spazio
incui @ installato.

Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels {indicated in instructions), whose function is to heat the
space in which it is installed.

Aquecedor de carga manual, para queimar combustiveis sélidos {indicado nas instrugdes), cuja funcdo é aquecer o
espaco no qual esta instalado.

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007

Caracteristicas esenciales, Caractéristigues essentielles,
Caratteristiche essenziali, Essential features, Caracteristicas

Prestaciones, Performance, Prestazione,
Services, Desempenho

essenciais
Reaccidn al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to fire, Resisténza ao Cumple, Conforme, Conforme,
fogo Compliant, Em Conformidade

Izquierda, gauche, sinistra, left, esquerda: 600mm
Derecha, drcite, diritto, right, direito: 600mm
Trasera, arriére, retro, back, traseira: 300mm

Delantera, avant, fronte, front, frente: 1200mm
Encimera, dessus, sopra, above, acima: 750mm

Distanciz minima de seguridad a materizles combustibles, Distance minimum
aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali combustibili,
Minimum distance from combustible material, Distancia minimo de materiais

combustiveis

Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des fumées, Temperatura 285 °C
fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases de combustfo
Emisién productos combustidn, Emision des produits de combustion, Emision prodotti Cumple, Confarme, Conforme,
tombustione, Combustion productos emissions, Emissées de produtos de combustdo Compliant, Em Conformidade
Concentracion media CO al 13% 02, Concentration moyenne CO al 13% 02, CO toncentrazione 0.07 %
media di 02%, Average concentration CO to 02%, (O concentragdo média de 02%
Desprendimiento de sustancias peligrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilascio di Cumple, Conforme, Conforme,
sostanze pericolose, Release of hazardous substances, Langamento de substancias perigosas Compliant, Em Conformidade
Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface Cumple, Conforme, Conforme,
temperatura, Temperatura superficial Compliant, Em Conformidade
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Seguranga
elétrica )
Presion maxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Maxima pressione di _
esercizio, Maximun operating pressure, M3xima pressdo de exercicio
Resistencia mecanica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse
mécanique (pour souvenir Ia cheminée), Resistenza mecanica (per supportare il camino), Cumple, COﬂme'IE, Conforme.
Mechanical strength (to support the fireplace), Resisténcia mecanica (para suportar a Compliant, Em Conformidade
chaminé)
Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa all’'ambiente, Power 12 kKW
output to the environment, Poténcia libertada no ambiente
Potencia térmica agua, Puissance rendue 3 I'eau, Potenza ceduta all’'acqua, Power transferred _
to water, Poténcia cedida 3 3gua
Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuacdo 78 %




N
LACUNZA

LACUNZA KALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea s/n 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
15 Nimera, Nambre, Numera, Number, Nimera : ES-S-026

Marca, marque, marca, mark, marca: Lacunza
Tipo, type, tipo, type, tipo: Estufa, Paéle, Stufa, Stave, | Drganisma natificado, Labarataire natifié,
Aquecedar Labaratario notificato, Laboratary notified,
Modela, modéle, madello, model, modelo: OCEAN 611R, | Laboratario notificado: 5GS NEDERLAND
OCEAN 613R, OCEAN 614R, ATLANTIC 61TR, |B.V. N°D&D8

ATLANTIC 613R, ATLANTIC 614R

Estufa de carga manual, para quemar combustibles sélidos {indicado en instrucciones), cuya funcién es calentar el
espacio en el gue esta instalada.

Poéle qui se charge manuellement, concu pour briler des combustibles solides {indigués dans le Manuel
d'Instructions), dont |a fonction est de chauffer I'espace ol il est installé.

Stufa a carico manuale, per bruciare combustibili solidi {indicati nelle istruzioni), la cui funzione & riscaldare lo spazio
in cui @ installato.

Stove to be loaded by hand and designed to burn solid fuels {(indicated in instructions), whose function is to heat the
space in which it is installed.

Aguecedor de carga manual, para gueimar combustiveis sdlidos {indicado nas instrugées), cuja fungdo é aguecer o
espaco no qual esta instalado.

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007

Caracter(sticas esenciales, Caractéristiques essentielles,
Caratteristiche essenziali, Essential features, Caracter(sticas

Prestaciones, Performance, Prestazione,
Services, Desempenho

essenciais
Reaccidn al fuego, Resistance au feu, Resistenza al fuoco, Resistance to fire, Resisténza ao Cumple, Conforme, Conforme,
fogo Compliant, Em Conformidade

lzquierda, gauche, sinistra, left, esquerda: 400mm
Derecha, droite, diritto, right, direito: 400mm
Trasera, arriere, retro, back, traseira: 250mm
Delantera, avant, fronte, front, frente: 1000mm
Encimera, dessus, sopra, above, acima:--

Distancia minima de seguridad a materiales combustibles, Distance minimum
aux matériaux combustibles, Dintanza minima da materiali combustibili,
Minimum distance from combustible materizl, Distancia minimo de materiais
combustiveis

Temperatura humos a potencia térmica nominal, Température des fumées, Temperatura 305 °C
fumi, Fume temperatura, Temperatura dos gases de combust&o
Emisidn productos combustion, Emision des produits de combustion, Emisidn prodotti Cumple. Conforme, Cunforme.
combustione, Combustién productos emissions, Emissges de produtos de combustdo Cnmpliant. Em Confecrmidade
Concentracion media CO al 13% 02, Concentration moyenne CO al 13% 02, CO concentrazione 0.1 %
media di 02%, Average concentration CO to 02%, CO concentracdo média de 02%
Desprendimiento de sustancias peligrosas, Rejet de substances dangereuses, Rilascio di Cumple, Conforme, Conforme,
sostanze pericolose, Release of hazardous substances, Langamento de substancias perigosas Compliant, Em Conformidade
Temperatura superficial, Température de surface, Temperatura superficiale, Surface Cumple, Conforme, Conforme,
temperatura, Temperatura superficial Compliant, Em Conformidade
Seguridad eléctrica, Sécurité électrique, Sicurezza elettrica, Electrical safety, Seguranga B
elétrica
Presion maxima de servicio (paila), Pression maximale de service, Maxima pressione di "
esercizio, Maximun operating pressure, M3xima pressdo de exercicio
Resistencia mecanica (para soportar una chimenea/un conducto de humos), Resistanse
mécanique (pour souvenir la cheminée), Resistenza mecanica (per supportare il camina), Cumple. Conforme, Conforme,
Mechanical strength (to support the fireplace), Resisténcia mecanica (para suportar a Compliant, Em Conformidade
chaminé)
Potencia térmica ambiente, Puissance rendue au milieu, Potenza resa all’'ambiente, Power 10 kW
output to the environment, Poténcia libertada no ambiente
Potencia térmica agua, Puissance rendue 3 I'eau, Potenza ceduta all’acqua, Power transferred R
to water, Poténcia cedida 3 3gua
Rendimiento energético, Rendement, Rendimento, Efficiency, Atuagdo 75 %
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